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Technische  data:

Verpakking:

Fabrikant:

De  lossingsfilm  is  zeer  klevend,  heeft  goede  glij-eigenschappen  en  
vormt  een  uniforme  lossingsfilm.  MB-1008S  heeft  een  zeer  hoge  
scheidingsreserve.

Kijk:

Vanaf:  20  november  2010

Beschrijving:

Dichtheid  (20°C):

Scheidingsspray,  met  was

wit

(actief  ingrediënt)

MB-1008S  is  een  nieuw  ontwikkelde,  washoudende  releasespray.

Geur:

Sollicitatie:

MB-1008S  is  ook  verkrijgbaar  als  losse  goederen  (ACHEM  
MB-1008).

Viscositeit:

VbF:

MB-1008S  wordt  onverdund  gebruikt.  Het  lossingsmiddel  dient  dun  
en  gelijkmatig  met  de  hand  te  worden  verspoten.  Het  is  belangrijk  
om  ervoor  te  zorgen  dat  alle  gebieden  gelijkmatig  worden  bevochtigd.

De  containers  dienen  droog  en  vorstvrij  te  worden  opgeslagen. 
Direct  zonlicht  moet  worden  vermeden.
Opslagstabiliteit:  minimaal  12  maanden

 blikjes  van  elk  500ml

ACHEM

Toepassingsgebieden:

typisch  voor  de  soort

gemiddelde  viscositeit

0,72  g/cm3
AI,  licht  ontvlambaar

Opslag:

ACHEM  MB-1008S

Laat  spray  los
voor  het  maken  van  modellen

ACHEM


